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Kriterier for kjørbar veg 
Følgende kriterier må være oppfylt for at vegen kan defineres som kjørbar: 
• Vegbredden skal være minimum 4,0 meter pluss skulder på begge sider.

­ Bredde ned til 3,5 meter kan aksepteres i tilfeller der vegen er spesielt solid.
­ Ved grøfter høyere enn 2,0 meter (målt på ytterkant skulder) økes kravet til

vegbredde med 0,5 meter 

• Maksimal stigning skal ikke overstige 8 %.

• Det skal være godkjent snuplass i enden av vegen i henhold til NS 9432 pkt 4.3, se figur.
­ På tømmedag skal snuplassen være fri for hindringer

• Brøyting av veg fram til avfallsbeholder samt snuplass skal utføres før klokka 6 om morgenen og/eller før
henting av avfall.

­ Brøytestikker langs vegbanen skal benyttes vinterstid

• Ved glatt føre skal vegen være strødd frem til avfallsbeholder før klokka 6 om morgenen og/eller før
henting av avfall.

• Kvisting skal utføres slik at lysåpningen til enhver tid er på minimum 4,0 meter i bredde og
4,5 meter i høyde.

• Rygging for å hente beholdere aksepteres ikke, men Sirkula kan i spesielle tilfeller fravike dette.
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• Stoppested for renovasjonsbil skal ha maksimum fall på 2 % og ha et fast trillbart underlag fram til
avfallsbeholder.

• Avstanden fra stoppested for renovasjon til avfallsbeholder skal ikke overstige 3 meter gangavstand.
­ Avstanden måles fra nærmeste punkt på renovasjonsbil og i gangavstand til avfallsbeholder

• Det skal ikke være hindringer mellom stoppested for renovasjonsbil og avfallsbeholder.

• Vegen må kunne håndtere 10 tonns aksellast og 11,5 tonn på drivaksel, bruer må kunne håndtere 13
tonns aksellast; totalvekt 26,5 tonn.

­ Vegen skal kunne trafikkeres med fullt lass hele året, unntatt i teleløsningsperioder eller ved andre
spesielle forhold (vegarbeid, mye nedbør eller lignende) 

­ I slike perioder, om vegen er stengt, må abonnenten selv sørge for å sette fram
husholdningsavfallet ved kjørbar veg dersom det ønskes hentet 

• Sjåføren avgjør til enhver tid om en veg er sikkerhetsmessig forsvarlig å kjøre.

• Skader på Sirkula sitt utstyr forårsaket av dårlig vegstandard er grunneiers ansvar og vil bli belastet
grunneier.




